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Trim cable jacket.

Recortar la envuelta del cable.
Coupez la gaine du cable.
Kabelmantel abziehen.

Retire a capa do cabo.
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Add O-ring, grease, and clamping nut. b

Aniadir la junta torica, la grasa y la tuerca
sujetadora.

Mettez en place le joint torique, de la
graisse et I'écrou de serrage.

0-Ring und Klemmutter vor Montage
einfetten.

Coloque o anel O ring, graxa e a porca
de aperto.
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Close plastic clamp around the clamping nut
as shown.

Cerrar la sujecion de plastico alrededor de la
tuerca sujetadora como se muestra en la figura.
Fixez I'attache en plastique autour de I'écrou
de serrage, comme illustré.
Kunststoffklammer wie gezeigt um die
Klemmutter legen und schlieBen.—

Feche abracadeira de plastico em volta da
porca de aperto, conforme mostrado.
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Cut cable.

Cortar el cable.
Coupez le cable.
Kabel abschneiden.
Corte o cabo.
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Remove burrs and debris.

Quitar virutas. Retirar los restos.
Ebavurez. Enlevez les débris.
Entgraten. Metallspdne entfernen.
Remova rebarba. Remova os detritos.
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32-35 Ib-ft

Compress foam. Attach connector body. (43.4-47.4 Nem)
Comprimir el material de espuma. Afadir el cuerpo del conector.

Comprimez la mousse. Fixez le corps du connecteur.

Verschaummg 2usammendriicken. Steckergehduse befestigen.

Comprima a espuma. Coloque o corpo do conector.

BREFEH RN

9

Tighten the stub until it contacts the end
of the inner conductor.

Apretar el vastago hasta que toque el
fondo del conductor interno.

Serrez 'embout jusqu'a ce qu'il touche
I'extrémité du conducteur intérieur.
Stutzen festziehen, bis er das Ende des
Innenleiters berihrt.

Aperte a ponta até encostar na extremidade
do condutor interno.
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Flare outer conductor and examine flare.

Acampanar el conductor externo \
examinar la forma de campana.

Evasez le conducteur extérieur et
examinez I'évasement.

AuBenleiter aufweiten und Offnung priifen.

Flangear o condutor externo e examinar o
flangeamento.
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Add O-ring and grease. Reassemble

connector.

Anadir la junta térica y grasa. Montar

nuevamente el conector.

Mettez en place le joint torique et
graissez. Réassemblez la.connecteur.

©O-Ring vor Montage einfetten.

Steckverbindung wieder zusammen-

bauen.

Coloque o anel em O ring e graxa.

Reinstale o conector.

32-35 Ib-ft
(43.4-47.4 N*m)
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" 15-20 Ib-in
Coupling torque. (1.7-2.3 N-m)
Par de acoplamiento.
Couple de serrage.
AnschluBdrehmoment.
Torque de conjugacao.
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